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Anzahl der Stillstände                    
(in 2 Jahren)

BÉNÉFICES CLIENT

Solution ROX*
(en 2 ans)

Stillstandskosten 
(in 2 Jahren)

Bisher eingesetzte Lösung 6 
(alle 4 Monate)

33.000 €

ROX-Lösung 0  
(noch in Betrieb)

0 € 33 000 €

*geschätzte Einsparungen für den Kunden

KUNDENVORTEIL

ROX*-Lösung
(mehr als 2 Jahre)

33.000 €

Ergebnisse
Einsatz von zwei ROX-Lagern (22209EAKW33ZZ), die nach zwei Jahren immer noch in Betrieb sind.

 �Die Mindestlebensdauer wird um das Sechsfache erhöht im Vergleich zur Wettbewerbslösung.

Kundenherausforderung
Ort: Frankreich

Anwendung: Glasverarbeitung

Einsatzbedingungen: Gesundheitsschädliche Innenraumumgebung; Mitarbeiter sind Glasstaub und Feuchtigkeit ausgesetzt

Kundenanforderungen: Reduzierung der Wartungsintervalle; möglichst wenig manuelle Eingriffe

Empfehlung von NTN
•	 ROX ist eine Lösung, die zu 100 % mit den offenen Standard-Premium-Lagern (ISO) auf dem Markt austauschbar ist

•	 Deflektoren bieten Schutz vor Staub und Abrieb

Die Anwendung ist sehr abrasiv und offene Lager bieten keinen Schutz vor Glasstaub.
Eine abgedichtete Lösung ist aufgrund der abrasiven Umgebung ebenfalls ungeeignet, da diese zu einem schnellen 
Verschleiß der Dichtungen führt.
Die Lager sind in zweiteiligen SNC 509-Gehäusen montiert.
Die offene Standardlösung eines Mitbewerbers hält in dieser Anwendung 4 Monate.


