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Brand of NTN Group Zementindustrie

Kundenherausforderung
Ort: Marokko RX

Anwendung: Lager fur Schleppkette, Klinkerkuhler

Einsatzbedingungen: Staub- und/oder Materialtberlauf beim Ofenbeschicken, starke Verschmutzung, hohe Belastung
und hohe Temperaturen

Kundenanforderung: Der schwierige Zugang zu diesem Bereich und die groBe Anzahl der zu ersetzenden Lager an
der Anlage erfordern 15 Wartungstage pro Jahr, sodass ein starkes Kundeninteresse daran besteht, vorbeugende
Wartungsintervalle so weit wie méglich zu strecken.

Empfehlung von NTN
e ROXisteine Losung, die zu 100 % mit den offenen Standard-Premium-Lagern (ISO) auf dem Markt austauschbar ist
e Deflektoren bieten Schutz vor Staub und Abrieb

e erhohte Fettrickhaltung im Inneren des Lagers

Ergebnisse
Test der ROX-Lager (22212EAW33ZZC3), die nach zwei Jahren immer noch in Betrieb sind.

P Die Mindestlebensdauer hat sich verdoppelt, wodurch sich die Wartungsarbeiten im Vergleich zur offenen Ausfuhrung
des Wettbewerbs um 50 % reduziert haben.

P Reduzierung der Stillstinde: maximal 7,5 statt 15 Ausfalltage pro Jahr

Umsatz der KUNDENVORTEIL
Produktionsstatte
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Anzahl der Stillstande pro Jahr

ROX-Lésung

Bisher eingesetzte Lésung 1 150 Mio. € (in einem Jahr)
o I
: 155 Mio. € +3,33 % |

ROX-Ldsung max. 0,5 (Gewinn von 7,5 Tagen) oder 5 Mio. €
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